
 



 



 



 

 

                                          

PONTALETE POSTE

FN (*) FF
FFFN 

(****)

CONDUTOR 

mm²

Eletroduto 

mm (pol)

Face A  

Frontal

Face B 

Lateral

TUBULAR DE 

AÇO (mm)

CONCRET

O DT

A1 C < 6 - 1 10 40 32 (1) 10 10mm² duplex

A2 C < 12 - 2 16 63 32 (1) 10 16mm² triplex

B1 12 < C < 18 - 2 3 16 63 32 (1) 10 16mm² triplex

B2 18 < C < 25 - 2 5 25 80 32 (1) 10 25mm² triplex

C1 D < 23 2 3 15 16 63 40 (1 ¹/4) 10
16mm² 

quadruplex

C2 23 < D < 30 2 5 20 25 80 40 (1 ¹/4) 10
25mm² 

quadruplex

C3 30 < D < 38 3 7,5 25 35 100 40 (1 ¹/4) 16
35mm² 

quadruplex

C4 38 < D < 47 5 7,5 30 50 125 60 (2) 16
50mm² 

quadruplex

C5 47 < D < 57 7,5 10 40 70 150 60 (2) 25
70mm² 

quadruplex

C6 57 < D < 76 7,5 15 50 95 200 60 (2) 35
95mm² 

quadruplex

1- As limitações de motores referem-se a potência do maior motor ou a soma das potências dos motores que partem simultaneamente.

2- Para ramais de entrada subterrânea usar cabo com isolação 1KV.

3- Para aplicações com medição indireta, consultar previamente a distribuidora.

4 - Ligações apartir do C4, medição indireta com caixa padrão CERIPA.

5- Ligações acima da categoria C3 ou entrada subterrânea, deve ser apresentado projeto, ART e memorial de cálculo e dimensionamento.

6-  As Fases deverão ter cor preta e o Neutro a cor azul, sendo obrigatório a instalação do DPS

7- Ligações apartir do C4 consultar a viabilidade de instalação de PCI-Poste Caixa Incorporada. (Necessária a apresentação de ART e Memorial de Cálculo e dimensionamento)

7,5 m X 

90 daN

7,5 m X 

200 daN

7,5 m X 

300 daN

RAMAL DE 

LIGAÇÃO

300 - 

MULTI 

200

600 - 

MULTI 

200

60,33 X 3,35 

(DIAMETRO 

EXT. X 

ESPESSURA)

POSTE CAIXA 

INCORPORADA 

(daN)

90 - MINI 

OU 100 - 

MULTI 100

140 - MINI 

OU 200 - 

MULTI 100

100 - 

MULTI 

100

200 - 

MULTI 

100

Categoria
CABO 

mm²

DIJSUNTOR

(A)
CAIXA

ELETRODUTO 

mm(pol)

ATERRAMENTO
Limitação de motores 

(cv)

25 < C < 75

II OU POSTE 

CAIXA 

INCORPORAD

A

III OU POSTE 

CAIXA 

INCORPORAD

A

CAIXA 

PADRÃO 

CERIPA

20 (1/2)

Carga Instal. 

Individual 

ou soma de 

2 ou mais 

clientes 

(KW)

Demanda 

individual 

ou Dem. De 

2 ou mais 

clientes 

(KVA)


